Elektronik Elektrik Sayaclari

Makel, elektronik sayaclarda Turkiye'nin en genis urin yelpazesine sahiptir.
Kaliteden taviz vermeyen urunleri, ilklere imza atan zengin 6zellikleri,

ustin hizmet anlayisi ile Makel elektronik elektrik sayaclar sektériinde
Turkiye pazar lideridir.

Genis Uriin yelpazesi

» Ev ve dlsuk tuketimli kullanicilar icin monofaze sayaclar,

Orta tliketimli ticarethaneler, ofisler, sokak aydinlatmalari, toplu konutlar i¢in dogrudan baglantili ya da akim trafosu
baglantil trifaze sayaclar,

Yuksek tuketimli, sanayi, otel, alisveris merkezi, hizmet sektdri firmalari, elekirik tretim tesisleri, OG aboneleri
gibi aboneler icin ylksek hassasiyetli endustriyel (kombi) sayaclar.

%100 kontrol

Tum Uranlerimiz Uretim agsamasindan paketleme asamasina kadar herbir Griin tek tek kontrol ve teste tabi
tutulmaktadir. TUm sayaglar, yizde 0.01 hassasiyetli Zera 6lgiim sistemleri ile dogruluk testine ve periyodik testlere tabi
tutulmaktadir.

Tedas asgari sartlari ve MID uyumlulugu

» Tim sayaglarimiz Tedas asgari sartlarina uygun olarak tasarlanmis ve Tedas tarafindan onaylanmistir.
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» Tim sayaclarimiz Avrupa Birligi Olii Aletleri Direktifi'ne (MID) uyumludur. Urinlerimizin MID standarlarina
uyumlulugu akredite kuruluslar tarafindan sertifikalandiriimistir.

Genis, aydinlatmali LCD ekran

Tum sayaclarimizda genis ekranlar kullaniimistir. Sayaclarimiz arka aydinlatma 6zelligi ile karanlik ortamlarda bile
uzak mesafelerden rahatlikla okunabilmektedir.

Zorlu calisma kosullari

Tum sayaclarimiz standartlarin tizerinde koruma 6zelliklerine sahiptir. Yildirrm diismesi, sebeke izerindeki ani
gerilim ylkseklikleri gibi etkenlere karsi standartlarin tanimlamis oldugu degerlerin daha Gizerindeki degerlere gére
tasarlanmigtir.

Tum Makel sayaclar, -40 ile 85 °C arasinda MID standartlarinin Uzerinde ¢alisma sicakliklarina sahiptir. Bu dzelliklere
sahip pazardaki tek saya¢ markasidir.

Duisiik saat kaymalari
Sayaglarimiz, saat kaymalarini en aza indirgemek igin sicaklik kalibrasyona ve kristal kalibrasyonuna sahiptir.

Genis yuk profili
Monofaze sayacglarda 720 kayit (1 saat araliklarla 30 giin, M600 modelinde opsiyonel 15 dk. 90 guin),
Trifaze sayaclarda 4000 - 8000 kayit (ayarlanabilir strelerdedir, 30 dk. araliklarla, 90 - 180 gun),

Kombi sayaclarda 5 kanall olarak 4300 - 8730 kayit (ayarlanabilir stirelerdedir, 30 dk araliklarla, 90 - 180 gun),
arasinda genis yUk profili kaydi yapilabilmektedir.

Uzaktan okuma sistemlerine uyumiuluk

Tum sayaglarimiz, RS485 ve RS232 haberlegsme 6zellikleri ile uzaktan okuma sistemleri igin gerekli altyapiy!
saglamaktadir. Sayaclarimiz, Makel Wport modemler araciligiyla Makel USOBIM Otomatik sayac okuma sistemine
kolaylikla entegre edilebilmektedir.
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