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Besleme voltajı
Versorgungsspannung
Supply voltage

 30V  DC KNX Bus

Boyutlar
Abmessungen mm 5,71 x 6

snosnemD

Schutzart
Degree of pr n

IP
 

30

Çalışma sıcaklığı 

 temperature
-5 °C —> + 55 °C

Saklama sıcaklığı 
Lagertemperatur
Storage temperature

- 20 °C —> + 70 °C

 1-96606 NE Norm 
Standard  EN 60669-2-1

2-2-09005 NEmroN

 n 0,2 mm2 —> 2,5 mm 2

Achtung:
-  und Montage dürfen nur durch 

Elektrofachkraft erfolgen.
-  zur Schutzmaßnahme

SELV beachten.

 Ausgänge MSH0416-M und MSH0816-M
Schalter,  als   dem KNX-

Bus und  Ausrüstungen für Türen und
Fenster ren. 

 Geräte gehören zum Smarthome 
System.   zum Ansteuern von Geräten 

 Rolläden,   usw.

• 4/8  vor   Kanäle, Ansteuerung
über KNX-Bus.

•  der Ausgänge am Gerät, 
 ob  Bus vorhanden  oder der 

Netzstrom  
•  Ausgänge lassen  davon schalten,

ob  Bus vorhanden  oder der Netzstrom 

 genauen   Geräte hängen 
von der   und den 
Parameter  ab.

Test und 
Schalter Auto/Manu und Taster zur lokalen
Ansteuerung 
Steht der Schalter , auf Manu  können 
an den Ausgängen angeschlossenen den
Ausgängen Lasten über  Taster geschaltet
werden.
Zum ren des Gerätes hat der Schalter 
auf zu stehen. Steht der Schalter auf Auto

  Taster  und   lassen
 nur über den Bus KNX ansteuern.

 ren den 
laufenden Vorgang:
Leuchten aus = Motor gestoppt.
Rote Kontrolleuchte leuchtet permanent = Au
läuft.

Leuchttaster zur  Adr  .
Drücken  den Leuchttaster um  
sche Adr  des Gerätes vorzunehmen oder
das  des Busses zu überprüfen:
Leuchte  = Bus  an, 
Adr  läuft.

The 4/8 output                MSH0416-M and MSH0816-M
      actuators that allow  

Bus KNX  
They  are  part  of  the   System
and are  to control such  as
r  shutters,    

 slats, etc.

• 4/8   channels controlled by bus
KNX.

• Product  of outputs status  or 
 the presence of bus and/or 

supply
• The outputs may be   or 

 the presence of bus and/or 
supply 

Each product feature depends on 
 and 

Test and startup
Auto/Manu and local command
push-button 

 Manu   push
buttons control loads up/down connected
to outputs.
Use Auto  of  
mode or to re the product. In Auto

 of push buttons are
 and relays are controlled by 

commands from the KNX bus.

State 
The status denable the 

 of the   progress : 
 o  = motor stopped

red   on =   progress

 addr   push button .
Press  pushbutton to perform 

 addr  of the product or to 
the bus presence:  on  = bus
presence and product   addr

TR DE GB User 

4/8 çıkışlı MSH0416-M ve MSH0816-M  sürücüler

Bunlar, Smarthome Mon tem ’ rçasıdır ve 
stor, güneş kırıcı perde, panjurlu perde, vb. g

rı kontr rlanmıştır.

İşlevler
•  KNX ver yolu tarafından kontr                  4/8
bağımsız kanal.
•  Çıkışların durumunu ve ver yolu ve/veya 
şebeke kaynağının mev y ter

Ürün öz kler yapılandırmasına ve 
ayarlarına bağlıdır.

Otoma Manuel anahtar       ve lokal 
kumanda düğ
Anahtar        , Manuel konumundayken

ğmeler        çıkışlara yukarı/aşağı 
bağlı olan yükler ntrol eder.
Anah Otoma u, 
çalışma modunda ya da ürünü yapılandır-

kullanın. Anahtarın         
konumunda düğmeler        etk ğ
ve röleler KNX ver yolundan gelen 

ntr r.

Durum göstergeler
Durum göstergeler rasındak
tanımlanmasını göster r: göstergeler kapalı = 
motor durmuş 

F resleme ışıklı düğ
r rçek rmek ya 

da ver yolu mev y ğ klı 
düğmeye       basın: açık gösterge = ver yolu 
mev y v reslemede.

- SELV montaj kurallarına uyun.

-   must be  only 
by a    

- Conform to SELV  rules.

•  
• Schalter Auto /Manu
• Auto /Manu 

• 

• Kontrollleuchten
•  state

•  
de commande locale

• Taster zur lokalen 
Ansteuerung

• Local command
push-button

•

d’adressage 
• Leuchttaster zur 

 Adr g
•  addr  d

push button

Test ve Başlangıç

 Smarthome
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Rollladenausgang KNX 4/8 Fach

MSH0416-M: 4x16A/ 24-230 V
MSH0816-M: 8x16A/ 24-230 V

4/8 Fach
areKnx sistemiyle, iki yönlü açma kapama cihazlarının

kontrolünü sağlayan aktüatörlerdir. 

    Çıkışlar,Knx Bus üzerinden otomatik veya 
manuel etkinleştirilebilir. 
•  

.

Otomatik

Yukarı yönlü kırmızı gösterge = yukarı yönlü
hareket.
Aşağı yönlü kırmızı gösterge = aşağı yönlü
hareket.
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Besleme voltajı
Versorgungsspannung
Supply voltage

 30V  DC KNX Bus

Boyutlar
Abmessungen mm 5,71 x 6

snosnemD

Schutzart
Degree of pr n

IP
 

30

Çalışma sıcaklığı 

 temperature
-5 °C —> + 55 °C

Saklama sıcaklığı 
Lagertemperatur
Storage temperature

- 20 °C —> + 70 °C

 1-96606 NE Norm 
Standard  EN 60669-2-1

2-2-09005 NEmroN

 n 0,2 mm2 —> 2,5 mm 2

Achtung:
-  und Montage dürfen nur durch 

Elektrofachkraft erfolgen.
-  zur Schutzmaßnahme

SELV beachten.

 Ausgänge MSH0416-M und MSH0816-M
Schalter,  als   dem KNX-

Bus und  Ausrüstungen für Türen und
Fenster ren. 

 Geräte gehören zum Smarthome 
System.   zum Ansteuern von Geräten 

 Rolläden,   usw.

• 4/8  vor   Kanäle, Ansteuerung
über KNX-Bus.

•  der Ausgänge am Gerät, 
 ob  Bus vorhanden  oder der 

Netzstrom  
•  Ausgänge lassen  davon schalten,

ob  Bus vorhanden  oder der Netzstrom 

 genauen   Geräte hängen 
von der   und den 
Parameter  ab.

Test und 
Schalter Auto/Manu und Taster zur lokalen
Ansteuerung 
Steht der Schalter , auf Manu  können 
an den Ausgängen angeschlossenen den
Ausgängen Lasten über  Taster geschaltet
werden.
Zum ren des Gerätes hat der Schalter 
auf zu stehen. Steht der Schalter auf Auto

  Taster  und   lassen
 nur über den Bus KNX ansteuern.

 ren den 
laufenden Vorgang:
Leuchten aus = Motor gestoppt.
Rote Kontrolleuchte leuchtet permanent = Au
läuft.

Leuchttaster zur  Adr  .
Drücken  den Leuchttaster um  
sche Adr  des Gerätes vorzunehmen oder
das  des Busses zu überprüfen:
Leuchte  = Bus  an, 
Adr  läuft.

The 4/8 output                MSH0416-M and MSH0816-M
      actuators that allow  

Bus KNX  
They  are  part  of  the   System
and are  to control such  as
r  shutters,    

 slats, etc.

• 4/8   channels controlled by bus
KNX.

• Product  of outputs status  or 
 the presence of bus and/or 

supply
• The outputs may be   or 

 the presence of bus and/or 
supply 

Each product feature depends on 
 and 

Test and startup
Auto/Manu and local command
push-button 

 Manu   push
buttons control loads up/down connected
to outputs.
Use Auto  of  
mode or to re the product. In Auto

 of push buttons are
 and relays are controlled by 

commands from the KNX bus.

State 
The status denable the 

 of the   progress : 
 o  = motor stopped

red   on =   progress

 addr   push button .
Press  pushbutton to perform 

 addr  of the product or to 
the bus presence:  on  = bus
presence and product   addr
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4/8 çıkışlı MSH0416-M ve MSH0816-M  sürücüler

Bunlar, Smarthome Mon tem ’ rçasıdır ve 
stor, güneş kırıcı perde, panjurlu perde, vb. g

rı kontr rlanmıştır.

İşlevler
•  KNX ver yolu tarafından kontr                  4/8
bağımsız kanal.
•  Çıkışların durumunu ve ver yolu ve/veya 
şebeke kaynağının mev y ter

Ürün öz kler yapılandırmasına ve 
ayarlarına bağlıdır.

Otoma Manuel anahtar       ve lokal 
kumanda düğ
Anahtar        , Manuel konumundayken

ğmeler        çıkışlara yukarı/aşağı 
bağlı olan yükler ntrol eder.
Anah Otoma u, 
çalışma modunda ya da ürünü yapılandır-

kullanın. Anahtarın         
konumunda düğmeler        etk ğ
ve röleler KNX ver yolundan gelen 

ntr r.

Durum göstergeler
Durum göstergeler rasındak
tanımlanmasını göster r: göstergeler kapalı = 
motor durmuş 

F resleme ışıklı düğ
r rçek rmek ya 

da ver yolu mev y ğ klı 
düğmeye       basın: açık gösterge = ver yolu 
mev y v reslemede.

- SELV montaj kurallarına uyun.

-   must be  only 
by a    

- Conform to SELV  rules.

•  
• Schalter Auto /Manu
• Auto /Manu 

• 

• Kontrollleuchten
•  state

•  
de commande locale

• Taster zur lokalen 
Ansteuerung

• Local command
push-button

•

d’adressage 
• Leuchttaster zur 

 Adr g
•  addr  d

push button

Test ve Başlangıç

 Smarthome
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Rollladenausgang KNX 4/8 Fach

MSH0416-M: 4x16A/ 24-230 V
MSH0816-M: 8x16A/ 24-230 V

4/8 Fach
areKnx sistemiyle, iki yönlü açma kapama cihazlarının

kontrolünü sağlayan aktüatörlerdir. 

    Çıkışlar,Knx Bus üzerinden otomatik veya 
manuel etkinleştirilebilir. 
•  

.

Otomatik

Yukarı yönlü kırmızı gösterge = yukarı yönlü
hareket.
Aşağı yönlü kırmızı gösterge = aşağı yönlü
hareket.
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Besleme voltajı
Versorgungsspannung
Supply voltage

 30V  DC KNX Bus

Boyutlar
Abmessungen mm 5,71 x 6

snosnemD

Schutzart
Degree of pr n

IP
 

30

Çalışma sıcaklığı 

 temperature
-5 °C —> + 55 °C

Saklama sıcaklığı 
Lagertemperatur
Storage temperature

- 20 °C —> + 70 °C

 1-96606 NE Norm 
Standard  EN 60669-2-1

2-2-09005 NEmroN

 n 0,2 mm2 —> 2,5 mm 2

Achtung:
-  und Montage dürfen nur durch 

Elektrofachkraft erfolgen.
-  zur Schutzmaßnahme

SELV beachten.

 Ausgänge MSH0416-M und MSH0816-M
Schalter,  als   dem KNX-

Bus und  Ausrüstungen für Türen und
Fenster ren. 

 Geräte gehören zum Smarthome 
System.   zum Ansteuern von Geräten 

 Rolläden,   usw.

• 4/8  vor   Kanäle, Ansteuerung
über KNX-Bus.

•  der Ausgänge am Gerät, 
 ob  Bus vorhanden  oder der 

Netzstrom  
•  Ausgänge lassen  davon schalten,

ob  Bus vorhanden  oder der Netzstrom 

 genauen   Geräte hängen 
von der   und den 
Parameter  ab.

Test und 
Schalter Auto/Manu und Taster zur lokalen
Ansteuerung 
Steht der Schalter , auf Manu  können 
an den Ausgängen angeschlossenen den
Ausgängen Lasten über  Taster geschaltet
werden.
Zum ren des Gerätes hat der Schalter 
auf zu stehen. Steht der Schalter auf Auto

  Taster  und   lassen
 nur über den Bus KNX ansteuern.

 ren den 
laufenden Vorgang:
Leuchten aus = Motor gestoppt.
Rote Kontrolleuchte leuchtet permanent = Au
läuft.

Leuchttaster zur  Adr  .
Drücken  den Leuchttaster um  
sche Adr  des Gerätes vorzunehmen oder
das  des Busses zu überprüfen:
Leuchte  = Bus  an, 
Adr  läuft.

The 4/8 output                MSH0416-M and MSH0816-M
      actuators that allow  

Bus KNX  
They  are  part  of  the   System
and are  to control such  as
r  shutters,    

 slats, etc.

• 4/8   channels controlled by bus
KNX.

• Product  of outputs status  or 
 the presence of bus and/or 

supply
• The outputs may be   or 

 the presence of bus and/or 
supply 

Each product feature depends on 
 and 

Test and startup
Auto/Manu and local command
push-button 

 Manu   push
buttons control loads up/down connected
to outputs.
Use Auto  of  
mode or to re the product. In Auto

 of push buttons are
 and relays are controlled by 

commands from the KNX bus.

State 
The status denable the 

 of the   progress : 
 o  = motor stopped

red   on =   progress

 addr   push button .
Press  pushbutton to perform 

 addr  of the product or to 
the bus presence:  on  = bus
presence and product   addr

TR DE GB User 

4/8 çıkışlı MSH0416-M ve MSH0816-M  sürücüler

Bunlar, Smarthome Mon tem ’ rçasıdır ve 
stor, güneş kırıcı perde, panjurlu perde, vb. g

rı kontr rlanmıştır.

İşlevler
•  KNX ver yolu tarafından kontr                  4/8
bağımsız kanal.
•  Çıkışların durumunu ve ver yolu ve/veya 
şebeke kaynağının mev y ter

Ürün öz kler yapılandırmasına ve 
ayarlarına bağlıdır.

Otoma Manuel anahtar       ve lokal 
kumanda düğ
Anahtar        , Manuel konumundayken

ğmeler        çıkışlara yukarı/aşağı 
bağlı olan yükler ntrol eder.
Anah Otoma u, 
çalışma modunda ya da ürünü yapılandır-

kullanın. Anahtarın         
konumunda düğmeler        etk ğ
ve röleler KNX ver yolundan gelen 

ntr r.

Durum göstergeler
Durum göstergeler rasındak
tanımlanmasını göster r: göstergeler kapalı = 
motor durmuş 

F resleme ışıklı düğ
r rçek rmek ya 

da ver yolu mev y ğ klı 
düğmeye       basın: açık gösterge = ver yolu 
mev y v reslemede.

- SELV montaj kurallarına uyun.

-   must be  only 
by a    

- Conform to SELV  rules.

•  
• Schalter Auto /Manu
• Auto /Manu 

• 

• Kontrollleuchten
•  state

•  
de commande locale

• Taster zur lokalen 
Ansteuerung

• Local command
push-button

•

d’adressage 
• Leuchttaster zur 

 Adr g
•  addr  d

push button

Test ve Başlangıç

 Smarthome
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Rollladenausgang KNX 4/8 Fach

MSH0416-M: 4x16A/ 24-230 V
MSH0816-M: 8x16A/ 24-230 V

4/8 Fach
areKnx sistemiyle, iki yönlü açma kapama cihazlarının

kontrolünü sağlayan aktüatörlerdir. 

    Çıkışlar,Knx Bus üzerinden otomatik veya 
manuel etkinleştirilebilir. 
•  

.

Otomatik

Yukarı yönlü kırmızı gösterge = yukarı yönlü
hareket.
Aşağı yönlü kırmızı gösterge = aşağı yönlü
hareket.
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Besleme voltajı
Versorgungsspannung
Supply voltage

 30V  DC KNX Bus

Boyutlar
Abmessungen mm 5,71 x 6

snosnemD

Schutzart
Degree of pr n

IP
 

30

Çalışma sıcaklığı 

 temperature
-5 °C —> + 55 °C

Saklama sıcaklığı 
Lagertemperatur
Storage temperature

- 20 °C —> + 70 °C

 1-96606 NE Norm 
Standard  EN 60669-2-1

2-2-09005 NEmroN

 n 0,2 mm2 —> 2,5 mm 2

Achtung:
-  und Montage dürfen nur durch 

Elektrofachkraft erfolgen.
-  zur Schutzmaßnahme

SELV beachten.

 Ausgänge MSH0416-M und MSH0816-M
Schalter,  als   dem KNX-

Bus und  Ausrüstungen für Türen und
Fenster ren. 

 Geräte gehören zum Smarthome 
System.   zum Ansteuern von Geräten 

 Rolläden,   usw.

• 4/8  vor   Kanäle, Ansteuerung
über KNX-Bus.

•  der Ausgänge am Gerät, 
 ob  Bus vorhanden  oder der 

Netzstrom  
•  Ausgänge lassen  davon schalten,

ob  Bus vorhanden  oder der Netzstrom 

 genauen   Geräte hängen 
von der   und den 
Parameter  ab.

Test und 
Schalter Auto/Manu und Taster zur lokalen
Ansteuerung 
Steht der Schalter , auf Manu  können 
an den Ausgängen angeschlossenen den
Ausgängen Lasten über  Taster geschaltet
werden.
Zum ren des Gerätes hat der Schalter 
auf zu stehen. Steht der Schalter auf Auto

  Taster  und   lassen
 nur über den Bus KNX ansteuern.

 ren den 
laufenden Vorgang:
Leuchten aus = Motor gestoppt.
Rote Kontrolleuchte leuchtet permanent = Au
läuft.

Leuchttaster zur  Adr  .
Drücken  den Leuchttaster um  
sche Adr  des Gerätes vorzunehmen oder
das  des Busses zu überprüfen:
Leuchte  = Bus  an, 
Adr  läuft.

The 4/8 output                MSH0416-M and MSH0816-M
      actuators that allow  

Bus KNX  
They  are  part  of  the   System
and are  to control such  as
r  shutters,    

 slats, etc.

• 4/8   channels controlled by bus
KNX.

• Product  of outputs status  or 
 the presence of bus and/or 

supply
• The outputs may be   or 

 the presence of bus and/or 
supply 

Each product feature depends on 
 and 

Test and startup
Auto/Manu and local command
push-button 

 Manu   push
buttons control loads up/down connected
to outputs.
Use Auto  of  
mode or to re the product. In Auto

 of push buttons are
 and relays are controlled by 

commands from the KNX bus.

State 
The status denable the 

 of the   progress : 
 o  = motor stopped

red   on =   progress

 addr   push button .
Press  pushbutton to perform 

 addr  of the product or to 
the bus presence:  on  = bus
presence and product   addr

TR DE GB User 

4/8 çıkışlı MSH0416-M ve MSH0816-M  sürücüler

Bunlar, Smarthome Mon tem ’ rçasıdır ve 
stor, güneş kırıcı perde, panjurlu perde, vb. g

rı kontr rlanmıştır.

İşlevler
•  KNX ver yolu tarafından kontr                  4/8
bağımsız kanal.
•  Çıkışların durumunu ve ver yolu ve/veya 
şebeke kaynağının mev y ter

Ürün öz kler yapılandırmasına ve 
ayarlarına bağlıdır.

Otoma Manuel anahtar       ve lokal 
kumanda düğ
Anahtar        , Manuel konumundayken

ğmeler        çıkışlara yukarı/aşağı 
bağlı olan yükler ntrol eder.
Anah Otoma u, 
çalışma modunda ya da ürünü yapılandır-

kullanın. Anahtarın         
konumunda düğmeler        etk ğ
ve röleler KNX ver yolundan gelen 

ntr r.

Durum göstergeler
Durum göstergeler rasındak
tanımlanmasını göster r: göstergeler kapalı = 
motor durmuş 

F resleme ışıklı düğ
r rçek rmek ya 

da ver yolu mev y ğ klı 
düğmeye       basın: açık gösterge = ver yolu 
mev y v reslemede.

- SELV montaj kurallarına uyun.

-   must be  only 
by a    

- Conform to SELV  rules.

•  
• Schalter Auto /Manu
• Auto /Manu 

• 

• Kontrollleuchten
•  state

•  
de commande locale

• Taster zur lokalen 
Ansteuerung

• Local command
push-button

•

d’adressage 
• Leuchttaster zur 

 Adr g
•  addr  d

push button

Test ve Başlangıç

 Smarthome
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Rollladenausgang KNX 4/8 Fach

MSH0416-M: 4x16A/ 24-230 V
MSH0816-M: 8x16A/ 24-230 V

4/8 Fach
areKnx sistemiyle, iki yönlü açma kapama cihazlarının

kontrolünü sağlayan aktüatörlerdir. 

    Çıkışlar,Knx Bus üzerinden otomatik veya 
manuel etkinleştirilebilir. 
•  

.

Otomatik

Yukarı yönlü kırmızı gösterge = yukarı yönlü
hareket.
Aşağı yönlü kırmızı gösterge = aşağı yönlü
hareket.
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         MSA1010-B

Akkor lambalar  
230 V Glühlampen 1200 W 2300 W

Incandescent lamps

Halojen lambalar 
230 V Halogenlampen 1200 W 2300 W

Halogen lamps

12V DC
 

24V DC
 Transformator 1200 W 1600 W

 transformer

12V DC
 

24V DC
Elekr  Transformator 1000 W 1200 W
Electr  transformer

   
Leuchsto  ohne Vorschaltgerät 1000 W 1200 W
Fluorescent tubes non compensated

       
230 V W 63 x 02W 63 x 51)oud redo onom( GVE tm nepmalffotshcueL

Fluorescent tubes for electr  ballast (mono or duo)

    
Leuchsto    Vorschaltgerät, Parallelschaltung
Parallel compensated rescent tubes

 
230 V W 32 x 81W 32 x 21nepmalrapS

Compact rescent

 
T  Daten
T  

Besleme voltajı 
Versorgungsspannung

CD V 03egatlov ylppuS

Boyutlar
Abmessung

 x 6snosnemD 17,5 mm

  Koruma sınıfı
Schutzart

30 PIssalc notcetorP

 Çalışma sıcaklığı 

 temperature 0 °C —> + 45 °C

  Saklama sıcaklığı
Lagertemperatur
Storage temperature - 20 °C —> + 70 °C

1-96606 NE Norm
Standard             EN      60669-2-1 

2-2-09005 NEmroN

 0,75 mm 2 —> 2,5 mm 2

•  
• Schalter Auto/Manu
• Auto/Manu h

• 

    • Kontrollleuchten / 

•  state /

 

Taster zur lokalen Ansteuerung

Local command push-button

•   
• Leuchttaster zur n
Adr g
•  addr  d
push button

       
MSA0416-CM :    4x16    A  230  V ~    

    4/8/12/16 Kanal Anahtar Aktüatör
4/8/12/16 - fach
4/8/12/16 - fold

MSA0816-CM :    8x16  A  230     V ~  

      MSA1016-C

 V
Max. power n 15 W  

- 2 s
- 250ms

  2 
folgenden Schaltvorgängen:
- aller 10 Ausgangsr 2 s
-  Ausgangsr 250ms

  between 2 
  

- of all 10 output relays: 2 s
- of one output relay: 250ms

/

MSA1216-CM :  12x16  A  230  V ~
MSA1616-CM :  16x16  A  230  V ~
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Besleme voltajı
Versorgungsspannung
Supply voltage

 30V  DC KNX Bus

Boyutlar
Abmessungen mm 5,71 x 6

snosnemD

Schutzart
Degree of pr n

IP
 

30

Çalışma sıcaklığı 

 temperature
-5 °C —> + 55 °C

Saklama sıcaklığı 
Lagertemperatur
Storage temperature

- 20 °C —> + 70 °C

 1-96606 NE Norm 
Standard  EN 60669-2-1

2-2-09005 NEmroN

 n 0,2 mm2 —> 2,5 mm 2

Achtung:
-  und Montage dürfen nur durch 

Elektrofachkraft erfolgen.
-  zur Schutzmaßnahme

SELV beachten.

 Ausgänge MSH0416-M und MSH0816-M
Schalter,  als   dem KNX-

Bus und  Ausrüstungen für Türen und
Fenster ren. 

 Geräte gehören zum Smarthome 
System.   zum Ansteuern von Geräten 

 Rolläden,   usw.

• 4/8  vor   Kanäle, Ansteuerung
über KNX-Bus.

•  der Ausgänge am Gerät, 
 ob  Bus vorhanden  oder der 

Netzstrom  
•  Ausgänge lassen  davon schalten,

ob  Bus vorhanden  oder der Netzstrom 

 genauen   Geräte hängen 
von der   und den 
Parameter  ab.

Test und 
Schalter Auto/Manu und Taster zur lokalen
Ansteuerung 
Steht der Schalter , auf Manu  können 
an den Ausgängen angeschlossenen den
Ausgängen Lasten über  Taster geschaltet
werden.
Zum ren des Gerätes hat der Schalter 
auf zu stehen. Steht der Schalter auf Auto

  Taster  und   lassen
 nur über den Bus KNX ansteuern.

 ren den 
laufenden Vorgang:
Leuchten aus = Motor gestoppt.
Rote Kontrolleuchte leuchtet permanent = Au
läuft.

Leuchttaster zur  Adr  .
Drücken  den Leuchttaster um  
sche Adr  des Gerätes vorzunehmen oder
das  des Busses zu überprüfen:
Leuchte  = Bus  an, 
Adr  läuft.

The 4/8 output                MSH0416-M and MSH0816-M
      actuators that allow  

Bus KNX  
They  are  part  of  the   System
and are  to control such  as
r  shutters,    

 slats, etc.

• 4/8   channels controlled by bus
KNX.

• Product  of outputs status  or 
 the presence of bus and/or 

supply
• The outputs may be   or 

 the presence of bus and/or 
supply 

Each product feature depends on 
 and 

Test and startup
Auto/Manu and local command
push-button 

 Manu   push
buttons control loads up/down connected
to outputs.
Use Auto  of  
mode or to re the product. In Auto

 of push buttons are
 and relays are controlled by 

commands from the KNX bus.

State 
The status denable the 

 of the   progress : 
 o  = motor stopped

red   on =   progress

 addr   push button .
Press  pushbutton to perform 

 addr  of the product or to 
the bus presence:  on  = bus
presence and product   addr

TR DE GB User 

4/8 çıkışlı MSH0416-M ve MSH0816-M  sürücüler

Bunlar, Smarthome Mon tem ’ rçasıdır ve 
stor, güneş kırıcı perde, panjurlu perde, vb. g

rı kontr rlanmıştır.

İşlevler
•  KNX ver yolu tarafından kontr                  4/8
bağımsız kanal.
•  Çıkışların durumunu ve ver yolu ve/veya 
şebeke kaynağının mev y ter

Ürün öz kler yapılandırmasına ve 
ayarlarına bağlıdır.

Otoma Manuel anahtar       ve lokal 
kumanda düğ
Anahtar        , Manuel konumundayken

ğmeler        çıkışlara yukarı/aşağı 
bağlı olan yükler ntrol eder.
Anah Otoma u, 
çalışma modunda ya da ürünü yapılandır-

kullanın. Anahtarın         
konumunda düğmeler        etk ğ
ve röleler KNX ver yolundan gelen 

ntr r.

Durum göstergeler
Durum göstergeler rasındak
tanımlanmasını göster r: göstergeler kapalı = 
motor durmuş 

F resleme ışıklı düğ
r rçek rmek ya 

da ver yolu mev y ğ klı 
düğmeye       basın: açık gösterge = ver yolu 
mev y v reslemede.

- SELV montaj kurallarına uyun.

-   must be  only 
by a    

- Conform to SELV  rules.

•  
• Schalter Auto /Manu
• Auto /Manu 

• 

• Kontrollleuchten
•  state

•  
de commande locale

• Taster zur lokalen 
Ansteuerung

• Local command
push-button

•

d’adressage 
• Leuchttaster zur 

 Adr g
•  addr  d

push button

Test ve Başlangıç

 Smarthome
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GB
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Rollladenausgang KNX 4/8 Fach

MSH0416-M: 4x16A/ 24-230 V
MSH0816-M: 8x16A/ 24-230 V

4/8 Fach
areKnx sistemiyle, iki yönlü açma kapama cihazlarının

kontrolünü sağlayan aktüatörlerdir. 

    Çıkışlar,Knx Bus üzerinden otomatik veya 
manuel etkinleştirilebilir. 
•  

.

Otomatik

Yukarı yönlü kırmızı gösterge = yukarı yönlü
hareket.
Aşağı yönlü kırmızı gösterge = aşağı yönlü
hareket.
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Besleme voltajı
Versorgungsspannung
Supply voltage

 30V  DC KNX Bus

Boyutlar
Abmessungen mm 5,71 x 6

snosnemD

Schutzart
Degree of pr n

IP
 

30

Çalışma sıcaklığı 

 temperature
-5 °C —> + 55 °C

Saklama sıcaklığı 
Lagertemperatur
Storage temperature

- 20 °C —> + 70 °C

 1-96606 NE Norm 
Standard  EN 60669-2-1

2-2-09005 NEmroN

 n 0,2 mm2 —> 2,5 mm 2

Achtung:
-  und Montage dürfen nur durch 

Elektrofachkraft erfolgen.
-  zur Schutzmaßnahme

SELV beachten.

 Ausgänge MSH0416-M und MSH0816-M
Schalter,  als   dem KNX-

Bus und  Ausrüstungen für Türen und
Fenster ren. 

 Geräte gehören zum Smarthome 
System.   zum Ansteuern von Geräten 

 Rolläden,   usw.

• 4/8  vor   Kanäle, Ansteuerung
über KNX-Bus.

•  der Ausgänge am Gerät, 
 ob  Bus vorhanden  oder der 

Netzstrom  
•  Ausgänge lassen  davon schalten,

ob  Bus vorhanden  oder der Netzstrom 

 genauen   Geräte hängen 
von der   und den 
Parameter  ab.

Test und 
Schalter Auto/Manu und Taster zur lokalen
Ansteuerung 
Steht der Schalter , auf Manu  können 
an den Ausgängen angeschlossenen den
Ausgängen Lasten über  Taster geschaltet
werden.
Zum ren des Gerätes hat der Schalter 
auf zu stehen. Steht der Schalter auf Auto

  Taster  und   lassen
 nur über den Bus KNX ansteuern.

 ren den 
laufenden Vorgang:
Leuchten aus = Motor gestoppt.
Rote Kontrolleuchte leuchtet permanent = Au
läuft.

Leuchttaster zur  Adr  .
Drücken  den Leuchttaster um  
sche Adr  des Gerätes vorzunehmen oder
das  des Busses zu überprüfen:
Leuchte  = Bus  an, 
Adr  läuft.

The 4/8 output                MSH0416-M and MSH0816-M
      actuators that allow  

Bus KNX  
They  are  part  of  the   System
and are  to control such  as
r  shutters,    

 slats, etc.

• 4/8   channels controlled by bus
KNX.

• Product  of outputs status  or 
 the presence of bus and/or 

supply
• The outputs may be   or 

 the presence of bus and/or 
supply 

Each product feature depends on 
 and 

Test and startup
Auto/Manu and local command
push-button 

 Manu   push
buttons control loads up/down connected
to outputs.
Use Auto  of  
mode or to re the product. In Auto

 of push buttons are
 and relays are controlled by 

commands from the KNX bus.

State 
The status denable the 

 of the   progress : 
 o  = motor stopped

red   on =   progress

 addr   push button .
Press  pushbutton to perform 

 addr  of the product or to 
the bus presence:  on  = bus
presence and product   addr

TR DE GB User 

4/8 çıkışlı MSH0416-M ve MSH0816-M  sürücüler

Bunlar, Smarthome Mon tem ’ rçasıdır ve 
stor, güneş kırıcı perde, panjurlu perde, vb. g

rı kontr rlanmıştır.

İşlevler
•  KNX ver yolu tarafından kontr                  4/8
bağımsız kanal.
•  Çıkışların durumunu ve ver yolu ve/veya 
şebeke kaynağının mev y ter

Ürün öz kler yapılandırmasına ve 
ayarlarına bağlıdır.

Otoma Manuel anahtar       ve lokal 
kumanda düğ
Anahtar        , Manuel konumundayken

ğmeler        çıkışlara yukarı/aşağı 
bağlı olan yükler ntrol eder.
Anah Otoma u, 
çalışma modunda ya da ürünü yapılandır-

kullanın. Anahtarın         
konumunda düğmeler        etk ğ
ve röleler KNX ver yolundan gelen 

ntr r.

Durum göstergeler
Durum göstergeler rasındak
tanımlanmasını göster r: göstergeler kapalı = 
motor durmuş 

F resleme ışıklı düğ
r rçek rmek ya 

da ver yolu mev y ğ klı 
düğmeye       basın: açık gösterge = ver yolu 
mev y v reslemede.

- SELV montaj kurallarına uyun.

-   must be  only 
by a    

- Conform to SELV  rules.

•  
• Schalter Auto /Manu
• Auto /Manu 

• 

• Kontrollleuchten
•  state

•  
de commande locale

• Taster zur lokalen 
Ansteuerung

• Local command
push-button

•

d’adressage 
• Leuchttaster zur 

 Adr g
•  addr  d

push button

Test ve Başlangıç

 Smarthome
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Rollladenausgang KNX 4/8 Fach

MSH0416-M: 4x16A/ 24-230 V
MSH0816-M: 8x16A/ 24-230 V

4/8 Fach
areKnx sistemiyle, iki yönlü açma kapama cihazlarının

kontrolünü sağlayan aktüatörlerdir. 

    Çıkışlar,Knx Bus üzerinden otomatik veya 
manuel etkinleştirilebilir. 
•  

.

Otomatik

Yukarı yönlü kırmızı gösterge = yukarı yönlü
hareket.
Aşağı yönlü kırmızı gösterge = aşağı yönlü
hareket.
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Besleme voltajı
Versorgungsspannung
Supply voltage

 30V  DC KNX Bus

Boyutlar
Abmessungen mm 5,71 x 6

snosnemD

Schutzart
Degree of pr n

IP
 

30

Çalışma sıcaklığı 

 temperature
-5 °C —> + 55 °C

Saklama sıcaklığı 
Lagertemperatur
Storage temperature

- 20 °C —> + 70 °C

 1-96606 NE Norm 
Standard  EN 60669-2-1

2-2-09005 NEmroN

 n 0,2 mm2 —> 2,5 mm 2

Achtung:
-  und Montage dürfen nur durch 

Elektrofachkraft erfolgen.
-  zur Schutzmaßnahme

SELV beachten.

 Ausgänge MSH0416-M und MSH0816-M
Schalter,  als   dem KNX-

Bus und  Ausrüstungen für Türen und
Fenster ren. 

 Geräte gehören zum Smarthome 
System.   zum Ansteuern von Geräten 

 Rolläden,   usw.

• 4/8  vor   Kanäle, Ansteuerung
über KNX-Bus.

•  der Ausgänge am Gerät, 
 ob  Bus vorhanden  oder der 

Netzstrom  
•  Ausgänge lassen  davon schalten,

ob  Bus vorhanden  oder der Netzstrom 

 genauen   Geräte hängen 
von der   und den 
Parameter  ab.

Test und 
Schalter Auto/Manu und Taster zur lokalen
Ansteuerung 
Steht der Schalter , auf Manu  können 
an den Ausgängen angeschlossenen den
Ausgängen Lasten über  Taster geschaltet
werden.
Zum ren des Gerätes hat der Schalter 
auf zu stehen. Steht der Schalter auf Auto

  Taster  und   lassen
 nur über den Bus KNX ansteuern.

 ren den 
laufenden Vorgang:
Leuchten aus = Motor gestoppt.
Rote Kontrolleuchte leuchtet permanent = Au
läuft.

Leuchttaster zur  Adr  .
Drücken  den Leuchttaster um  
sche Adr  des Gerätes vorzunehmen oder
das  des Busses zu überprüfen:
Leuchte  = Bus  an, 
Adr  läuft.

The 4/8 output                MSH0416-M and MSH0816-M
      actuators that allow  

Bus KNX  
They  are  part  of  the   System
and are  to control such  as
r  shutters,    

 slats, etc.

• 4/8   channels controlled by bus
KNX.

• Product  of outputs status  or 
 the presence of bus and/or 

supply
• The outputs may be   or 

 the presence of bus and/or 
supply 

Each product feature depends on 
 and 

Test and startup
Auto/Manu and local command
push-button 

 Manu   push
buttons control loads up/down connected
to outputs.
Use Auto  of  
mode or to re the product. In Auto

 of push buttons are
 and relays are controlled by 

commands from the KNX bus.

State 
The status denable the 

 of the   progress : 
 o  = motor stopped

red   on =   progress

 addr   push button .
Press  pushbutton to perform 

 addr  of the product or to 
the bus presence:  on  = bus
presence and product   addr

TR DE GB User 

4/8 çıkışlı MSH0416-M ve MSH0816-M  sürücüler

Bunlar, Smarthome Mon tem ’ rçasıdır ve 
stor, güneş kırıcı perde, panjurlu perde, vb. g

rı kontr rlanmıştır.

İşlevler
•  KNX ver yolu tarafından kontr                  4/8
bağımsız kanal.
•  Çıkışların durumunu ve ver yolu ve/veya 
şebeke kaynağının mev y ter

Ürün öz kler yapılandırmasına ve 
ayarlarına bağlıdır.

Otoma Manuel anahtar       ve lokal 
kumanda düğ
Anahtar        , Manuel konumundayken

ğmeler        çıkışlara yukarı/aşağı 
bağlı olan yükler ntrol eder.
Anah Otoma u, 
çalışma modunda ya da ürünü yapılandır-

kullanın. Anahtarın         
konumunda düğmeler        etk ğ
ve röleler KNX ver yolundan gelen 

ntr r.

Durum göstergeler
Durum göstergeler rasındak
tanımlanmasını göster r: göstergeler kapalı = 
motor durmuş 

F resleme ışıklı düğ
r rçek rmek ya 

da ver yolu mev y ğ klı 
düğmeye       basın: açık gösterge = ver yolu 
mev y v reslemede.

- SELV montaj kurallarına uyun.

-   must be  only 
by a    

- Conform to SELV  rules.

•  
• Schalter Auto /Manu
• Auto /Manu 

• 

• Kontrollleuchten
•  state

•  
de commande locale

• Taster zur lokalen 
Ansteuerung

• Local command
push-button

•

d’adressage 
• Leuchttaster zur 

 Adr g
•  addr  d

push button

Test ve Başlangıç

 Smarthome
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Rollladenausgang KNX 4/8 Fach

MSH0416-M: 4x16A/ 24-230 V
MSH0816-M: 8x16A/ 24-230 V

4/8 Fach
areKnx sistemiyle, iki yönlü açma kapama cihazlarının

kontrolünü sağlayan aktüatörlerdir. 

    Çıkışlar,Knx Bus üzerinden otomatik veya 
manuel etkinleştirilebilir. 
•  

.

Otomatik

Yukarı yönlü kırmızı gösterge = yukarı yönlü
hareket.
Aşağı yönlü kırmızı gösterge = aşağı yönlü
hareket.
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Besleme voltajı
Versorgungsspannung
Supply voltage

 30V  DC KNX Bus

Boyutlar
Abmessungen mm 5,71 x 6

snosnemD

Schutzart
Degree of pr n

IP
 

30

Çalışma sıcaklığı 

 temperature
-5 °C —> + 55 °C

Saklama sıcaklığı 
Lagertemperatur
Storage temperature

- 20 °C —> + 70 °C

 1-96606 NE Norm 
Standard  EN 60669-2-1

2-2-09005 NEmroN

 n 0,2 mm2 —> 2,5 mm 2

Achtung:
-  und Montage dürfen nur durch 

Elektrofachkraft erfolgen.
-  zur Schutzmaßnahme

SELV beachten.

 Ausgänge MSH0416-M und MSH0816-M
Schalter,  als   dem KNX-

Bus und  Ausrüstungen für Türen und
Fenster ren. 

 Geräte gehören zum Smarthome 
System.   zum Ansteuern von Geräten 

 Rolläden,   usw.

• 4/8  vor   Kanäle, Ansteuerung
über KNX-Bus.

•  der Ausgänge am Gerät, 
 ob  Bus vorhanden  oder der 

Netzstrom  
•  Ausgänge lassen  davon schalten,

ob  Bus vorhanden  oder der Netzstrom 

 genauen   Geräte hängen 
von der   und den 
Parameter  ab.

Test und 
Schalter Auto/Manu und Taster zur lokalen
Ansteuerung 
Steht der Schalter , auf Manu  können 
an den Ausgängen angeschlossenen den
Ausgängen Lasten über  Taster geschaltet
werden.
Zum ren des Gerätes hat der Schalter 
auf zu stehen. Steht der Schalter auf Auto

  Taster  und   lassen
 nur über den Bus KNX ansteuern.

 ren den 
laufenden Vorgang:
Leuchten aus = Motor gestoppt.
Rote Kontrolleuchte leuchtet permanent = Au
läuft.

Leuchttaster zur  Adr  .
Drücken  den Leuchttaster um  
sche Adr  des Gerätes vorzunehmen oder
das  des Busses zu überprüfen:
Leuchte  = Bus  an, 
Adr  läuft.

The 4/8 output                MSH0416-M and MSH0816-M
      actuators that allow  

Bus KNX  
They  are  part  of  the   System
and are  to control such  as
r  shutters,    

 slats, etc.

• 4/8   channels controlled by bus
KNX.

• Product  of outputs status  or 
 the presence of bus and/or 

supply
• The outputs may be   or 

 the presence of bus and/or 
supply 

Each product feature depends on 
 and 

Test and startup
Auto/Manu and local command
push-button 

 Manu   push
buttons control loads up/down connected
to outputs.
Use Auto  of  
mode or to re the product. In Auto

 of push buttons are
 and relays are controlled by 

commands from the KNX bus.

State 
The status denable the 

 of the   progress : 
 o  = motor stopped

red   on =   progress

 addr   push button .
Press  pushbutton to perform 

 addr  of the product or to 
the bus presence:  on  = bus
presence and product   addr

TR DE GB User 

4/8 çıkışlı MSH0416-M ve MSH0816-M  sürücüler

Bunlar, Smarthome Mon tem ’ rçasıdır ve 
stor, güneş kırıcı perde, panjurlu perde, vb. g

rı kontr rlanmıştır.

İşlevler
•  KNX ver yolu tarafından kontr                  4/8
bağımsız kanal.
•  Çıkışların durumunu ve ver yolu ve/veya 
şebeke kaynağının mev y ter

Ürün öz kler yapılandırmasına ve 
ayarlarına bağlıdır.

Otoma Manuel anahtar       ve lokal 
kumanda düğ
Anahtar        , Manuel konumundayken

ğmeler        çıkışlara yukarı/aşağı 
bağlı olan yükler ntrol eder.
Anah Otoma u, 
çalışma modunda ya da ürünü yapılandır-

kullanın. Anahtarın         
konumunda düğmeler        etk ğ
ve röleler KNX ver yolundan gelen 

ntr r.

Durum göstergeler
Durum göstergeler rasındak
tanımlanmasını göster r: göstergeler kapalı = 
motor durmuş 

F resleme ışıklı düğ
r rçek rmek ya 

da ver yolu mev y ğ klı 
düğmeye       basın: açık gösterge = ver yolu 
mev y v reslemede.

- SELV montaj kurallarına uyun.

-   must be  only 
by a    

- Conform to SELV  rules.

•  
• Schalter Auto /Manu
• Auto /Manu 

• 

• Kontrollleuchten
•  state

•  
de commande locale

• Taster zur lokalen 
Ansteuerung

• Local command
push-button

•

d’adressage 
• Leuchttaster zur 

 Adr g
•  addr  d

push button

Test ve Başlangıç

 Smarthome
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Rollladenausgang KNX 4/8 Fach

MSH0416-M: 4x16A/ 24-230 V
MSH0816-M: 8x16A/ 24-230 V

4/8 Fach
areKnx sistemiyle, iki yönlü açma kapama cihazlarının

kontrolünü sağlayan aktüatörlerdir. 

    Çıkışlar,Knx Bus üzerinden otomatik veya 
manuel etkinleştirilebilir. 
•  

.

Otomatik

Yukarı yönlü kırmızı gösterge = yukarı yönlü
hareket.
Aşağı yönlü kırmızı gösterge = aşağı yönlü
hareket.
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