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Anahtar ve Priz Grubu Baglanti Semalari
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Anahtar ve Priz Grubu Baglanti Semalari

Light Isikli Light / Energy Saver
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Kapi Otomatigi
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Uglii Anahtar 3 Tuslu (1+3) 1 Giris, 3 Cikis Uglii Anahtar 3 Tuslu (3+3) 3 Girig, 3 Cikis




Uclii Anahtar Tek Tuslu (1+3) 1 Girig, 3 Cikis

Siva Alti ikili Priz
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Anahtar ve Priz Grubu Baglanti Semalari

Uglii Anahtar Tek Tuslu (3+3) 3 Giris, 3 Cikis

Siva Alti ikili Toprakli Priz
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Anahtar ve Priz Grubu Baglanti Semalari

Elektro Manyetik Energy Saver .
Sistem iki Gniteden olusur. Unitelerden birisi gli¢ tnitesi olup, sigorta pano-
B suna, digeri ise okuma Unitesi olup, kapi girisine montaj yapilir.
Girig Sebeke Faz
220 VA AC

Notr Clig Klima Faz | Gii¢ Unitesi Montajinda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Cikis Aydinlatma Faz—<—'
« Glg Unitesi her tirli kisa devre akimina karsi korumalidir.
2|2  Glg Unitesi kablo baglantilari, gevsek birakiimalidir. Aksi takdirde arka
FazNotr ~ Faz Faz Giic Unitesi neden olabilir.
] (%ano) » Glcg Unitesi}]zerindeki blyuk klemensler 220 V giris ve ¢ikislarini saglar.

(Bakiniz baglanti semasi)
12V/GND Kapi « Gic Unitesi Uzerindeki kiiglik klemensler okuma Unitesine baglanan

- Balkon Kapisi 12 V DC ve kapi switchi bagdlantilarini saglar. (Bakiniz baglanti semasi)

?S — Sivic  Panoya glg¢ Unitesi baglanip (okuma Unitesi montaji yapildiginda)

elektrik verildiginde, ¢ikislarda (aydinlatma ve klima) 220 V dogrudan
gorulmez

« Kapi switch baglantisi yok ise, klima ¢ikisinda 220 V gérilemez.

+ Kapi switchi kullanmadan klima ¢ikisi alinmak istendiginde, gii¢ Unitesi
Gzerindeki kapi switchi klemenslerine kdpri (kisa devre) yapilabilir.

Okuma Unitesi Montajinda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

» Okuma Unitesi montajinda 12 V DC gerilimin +.- uglari dogru baglanmalidir.
Aksi takdirde gii¢ Unitesi okuma Unitesini gérmez ve ¢ikiglara 220 V

B gerilimi vermez

» Okuma unitesi mantaji dogru gerceklestiginde, okuma Unitesi Gzerindeki
ledler yanar.

» Okuma unitesine gecerli kart girildiginde ledler séner ve ¢ikiglara
220 V gerilimi verir. Kart gegersiz oldugunda ise ledler yanmaya devam
eder ve ¢ikiglara 220 V gerilimi vermez.

Kart Okuyucu
(Odada Duvarda)

Radyo Frekansli Energy Saver i
Sistem iki Gniteden olusur. Unitelerden birisi Gug¢ Unitesi olup, sigorta pano-
suna, digeri ise okuma Unitesi olup, kapi girisine montaj yapilr.

Kart Okuyucu (Odada Duvarda)

G(N)D +12V | DATA
\

‘ » Glc unitesi kablo baglantilari, gevsek birakiimalidir. Aksi takdirde arka

Guic Unitesi Montajinda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

neden olabilir.
» Glc unitesi Uzerindeki blyik klemensler 220 V giris ve cikislarini saglar.

(Bakiniz baglanti semasi)

out ouT » Glc Unitesi Uzerindeki kiiglk klemensler okuma Unitesine baglanan
20V NOTR 220V AIR COND. 12 DC ve kap! switchi ve data baglantilarini saglar.
I ]‘ J\ (Bakiniz baglanti semasi)
» Panoya gii¢ Unitesi baglanip elektrik verildiginde , cikislarda (aydinlatma ve
LN ‘| N ‘ ﬁ ‘ % ' Co ' C3 ’ klima) 2?0 \% doﬁ;rudan gbrglmez: Okuma Unitesi baglanmasi gereklidir.
» Kapi switch baglantisi yok ise, klima ¢ikisinda 220 V veya kuru kontak
sinyal gorilemez.

» Kapi switchi kullanmadan klima ¢ikisi alinmak istendiginde, gii¢ Unitesi
GUQ Unitesi Uzerindeki kapi switchi klemenslerine kopri (kisa devre) yapilabilir.
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Balkon veya Okuma Unitesi Montajinda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Pencere Kapisi
‘ G(N)D ‘ + 12v‘ DATA | B ‘ 1 | 2 3 ‘ » Okuma unitesi montajinda 12 V DC gerilimin +.-uglari ve data ucu dogru
- +

* * baglanmalidir. Aksi takdirde, gui¢ Unitesi okuma Unitesini gérmez ve
\a cikislara 220 V gerilimi ve kuru kontak sinyali vermez.
Eger kapi sivici kullaniimayacaksa » Okuma unitesi mantaji dogru gerceklestiginde okuma Unitesi tzerindeki
uclari kisa devre yapabilirsiniz. yesil veya kirmizi ledler yanar.
» Okuma unitesine gegerli kart girildiginde ledler séner ve cikislara 220 V
gerilimi veya kuru kontak sinyali verir. Kart gecersiz oldugunda ise ledler
yanmaya devam eder ve ¢ikislara herhangi bir akim veya sinyal gitmez.
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Dimmer / Uzaktan Kumandali Dimmer Priz
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Anahtar ve Priz Grubu Baglanti Semalari

ikili Vavien
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Deviator (Ara Vavien)
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